
Шкафы для монтажа оптики и телефонии

Бокс оптический настенный БОН-М2-8П

Коммутационная оптическая
панель БОН-М2-1-19’’

Шкафы для монтажа 
телефонии серии БТН

Бокс оптический настенный БОН-М2-16/24П

Универсальный настенный бокс для орга-
низации оптического кабеля. Предназна-
чен для установки на стену. Имеет ком-
пактные размеры (ВхШхГ) – 290х270х60. 
Корпус выполнен из металла, дверь фик-
сируется замком.

Универсальный бокс среднего размера 
для организации оптического кабеля.

Предназначен для установки на стену, 
размер (ВхШхГ) – 420х420х50.  Корпус вы-
полнен из металла. 

19’’ оптическая панель предназначена для 
установки в шкафы и открытые стойки. 
Корпус выполнен из металла, имеет верх-
нюю съемную крышку.

Универсальные шкафы для установки 3, 5, 
10, 20 или 30 плинтов LSA-PLUS (KRONE). 
Предназначены для установки на стену. 
Выполнены из металла. Уровень защиты 
IP20, IP54.

Производитель имеет право вносить изменения 
в конструкцию изделия без ухудшения его функ-
циональных характеристик.
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Коммутационная оптическая панель БОН-М2-1-19’’

Предназначена

Конструкция

Технические характеристики БОН-М2-1-19’’

Информация для заказа

19’’ оптическая панель предназначена для 
установки в шкафы и открытые стойки, 
размер (ВхШхГ) – 45(1U)х19’’х290 мм.

Корпус выполнен из металла, имеет верхнюю съемную крышку, зафиксированную вин-
тами. Кабельные вводы находятся в задней части панели, стенки имеют развитую пер-
форацию для фиксации кабеля стяжками, а также два зажима для крепления кевла-
ра. Внутри корпуса установлена сплайс-кассета. В стандартную комплектацию входят 
маркеры кабеля, таблица кроссировки волокон, стяжки и панели для установки восьми 
адаптеров  (ST – 3 шт,  SC – 3 шт,  SC Duplex – 2 шт, фальшпанели – 2 шт). Покрытие по-
рошково-полимерное – RAL 7035 (серый).

Модификация Габариты (ВхШхГ) Габариты упаковки (ВхШхГ) Масса (кг) Высота (U)

БОН-М2-1.19’’ 45 (1U)х19’’х290 50х440х260 3,3 1

Код производителя Наименование изделия Артикул Заказ

30111721500 Бокс оптический 19"  с комплектом  вставок (Патч-панель 19") БОН-М2-1-19"

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку Вид снизуВид сверху
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