


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вертикальные юнитовые панели (далее и ) предназначены для размещения оборудования в системе несущих конструкций серии 19” (482,6 мм) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК297). Вертикальные юнитовые панели применимы для следующих шкафов: 

ШРН, ШРН-Э, ШРН-М, ШРН-3С, ШЭН, ШЭ.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В стандартную комплектацию входят: вертикальная юнитовая панель – 2 шт., уголок – 12-36 шт. в зависимости от размера панели; для установки на вертикальную юнитовую панель: винт М8х12 – 2 шт., гайка М8 – 2 шт.; для установки в шкафы типа ШРН:  

винт М6х12 – 8 шт., гайка с защелкой – 8 шт. Вертикальные юнитовые панели изготовлены из оцинкованной стали 2 мм, поставляются в полиэтиленовой упаковке с комплектом крепежа.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода 

в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека,  вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделия 

в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических 

факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

5. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, тел./факс: +375 (17) 508–12–66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

зделие

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ

ШРН-6.300/ШРН-М-6.350/ШРН-Э-6.350/ШРН-3С-6.500

ШРН-9.300/ШРН-М-9.350/ШРН-Э-9.350/ШРН-3С-9.500

ШРН-12.300/ШРН-М-12.350/ШРН-Э-12.350/ШРН-3С-12.500

ШРН-15.300/ШРН-М-15.350/ШРН-Э-15.350/ШРН-3С-15.500

ШРН-М-18.350/ШРН-Э-18.350

ШРН-6.480

ШРН-9.480

ШРН-12.480

ШРН-15.480

ШРН-М-6.500/ШРН-Э-6. 500

ШРН-М-9. 500/ШРН-Э-9. 500

ШРН-М-12. 500/ШРН-Э-12.500

ШРН-М-15. 500/ШРН-Э-15.500

ШРН-М-18. 500/ШРН-Э-18.500

ШРН-6.650/ШРН-М-6.650/ШРН-Э-6. 650

ШРН-9.650/ШРН-М-9. 650/ШРН-Э-9. 650

ШРН-12.650/ШРН-М-12. 650/ШРН-Э-12.650

ШРН-15.650/ШРН-М-15. 650/ШРН-Э-15.650

ШРН-М-18. 500/ШРН-Э-18. 500

ШЭН-300.600.300-1

ШЭН-500.600.300-1

ШЭН-500.600.500-1

ШЭН-600.600.300-1

ШЭН-600.600.500-1

ШЭН-760.600.300-1

ШЭН-760.600.500-1

ШЭН-760.760.300-1

ШЭН-760.760.500-1

ШЭН-900.600.300-1

ШЭН-900.600.500-1

ШЭН-900.760.300-1

ШЭН-900.900.300-1

ШЭН-1050.x.300-1

ШЭН-1200.x.300-1

ШЭН-1500.x.300-1

ШЭН-900.1200.300-2

ШЭН-1200.1200.300-2

Все ШЭ кроме ширины 400мм и/или глубины <400мм

Все ШЭ кроме ширины 400мм и/или глубины <600мм

СОВМЕСТИМОСТЬ
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